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Трофазно ел. коло са

YΔ трофазним

потрошачима

Figure 1:

 YΔ трофазни потрошачиFigure 2:
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R:40; Z: 25·%e^(%i·%pi/6);(%i2)
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(%o3) 40

(%o4) 40

(%o5) 40

Zab:R; Zbc:R; Zca:R;(%i5)

(%o6) 400

(%o7) 50

Uab : 400; f : 50;(%i7)

Ефективна вредност фазних струја потрошача везаног у

Δ везу 

(%o8) 10

Iab: Uab/Zab;(%i8)

(%o9) 230.9401076758503

Ua0: Uab/sqrt(3), float;(%i9)

Ефективна вредност фазних струја потрошача везаног у

Y везу 

(%o10) 9.237604307034013

Ia0: Ua0/abs(Z);(%i10)

(%o11) 6400.000000000001 %e

%i %pi

6

SYp: 3·Ua0^2/conjugate(Z), polarform;(%i11)

(%o12) 5542.562584220408

PYp: float(realpart(SYp));(%i12)

(%o13) 3200.0

QYp: imagpart(SYp);(%i13)

(%o14) 12000

SΔp: 3·Uab^2/R;(%i14)

(%o15) 12000

PΔp: realpart(SΔp) ;(%i15)

Средња снага коју даје генератор

(%o16) 17542.56258422041

P: PYp + PΔp;(%i16)
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(%o17) 3200.0

Q: QYp;(%i17)

Укупан фактор снаге

(%o18) 0.9837666740088628

cosφ: P/sqrt(P^2+Q^2);(%i18)


